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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje tgczniki zaciskowe MPJ z polipropylenu (PP)
do rur polietylenowych. Producentem wyrobéw jest MPJ Sp. z o.0., ul. Jana Kasprowicza 15, 20-232
Lublin. tgczniki s3 produkowane w zakladzie produkcyjnym w Lublinie.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone przez producenta i wynikajgce
z wilasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji surowcow, materialéw i elementow
sktadowych.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje tgczniki zaciskowe MPJ o $rednicach nominalnych DN (d)
20 + 63 mm.

Laczniki zaciskowe MPJ skiadajg sie z nastepujgcych elementéw:

— Kkorpusu z polipropylenu (PP), barwy czarnej, z wewnetrznym ogranicznikiem przesuwu rury,

— pierscienia zaciskowego z kopolimeru acetalowego (POM), barwy biatej,

— uszczelki O-ring z elastomeru (NBR),

—~ nakretki z polipropylenu (PP), barwy czarnej, szarej lub niebieskiej,

— pierscienia wzmacniajgcego z aluminium, stosowanego w koncéwkach z gwintem wewnetrznym.

tacznik zaciskowy jest lgczony z rurg poprzez dokrecenie nakretki na gwincie korpusu

i zaciSniecie pierscienia zaciskowego na koncu rury. Szczelnos¢ potaczenia zapewnia uszczelka O-ring,
przylegajgca do zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni korpusu tgcznika.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace taczniki zaciskowe MPJ:

— {aczniki rownoprzelotowe ZPE, wedtug rys. A1,

— {gczniki redukcyjne ZRE, wedtug rys. A2,

— {aczniki proste z gwintem zewnetrznym ZGZ, wedtug rys. A3,
— {aczniki proste z gwintem wewnetrznym ZGW, wediug rys. A4,
— kolana 90° réwnoprzelotowe KPE, wediug rys. A5,

- kolana 90° z gwintem zewnetrznym KGZ, wedtug rys. A6,

— kolana 90° z gwintem wewnetrznym KGW, wedlug rys. A7,

— kolano 45° z gwintem zewnetrznym KGZ, wedtug rys. A8,

— tréjniki 90° rownoprzelotowe TPE, wedlug rys. A9,

— tréjniki redukeyjne TRE, wedtug rys. A10,

— trojniki z gwintem zewnetrznym TGZ, wedtug rys. A11,

- tréjniki z gwintem wewnetrznym TGW, wedtug rys. A12,

— tréjnik 45° réwnoprzelotowy TPY, wediug rys. A13,

— zaslepki ZAS, wedtug rys. A14.

Ksztat i wymiary igcznikoéw zaciskowych MPJ podano w Zalgczniku A. Odchytki wymiaréw
nietolerowanych odpowiadajg klasie $redniodoktadnej m wediug normy PN-EN 22768-1:1999. Wymiary
gwintow zewnetrznych tgcznikéw odpowiadajg podanym w normie PN-EN 10226-1:2006, a wymiary gwintow
wewnetrznych tgcznikéw odpowiadajg podanym normie PN-EN [SO 228-1:2005.

Wiasciwosci surowcow i materiatdow, wyglad zewnetrzny, barwe i znakowanie tgcznikow
zaciskowych MPJ podano w Zatgczniku B.
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2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

taczniki zaciskowe MPJ sg przeznaczone do wykonywania pofaczeri w instalacjach
wodociggowych.

taczniki zaciskowe MPJ moga by¢ stosowane do:

— lgczenia przewodoéw rurowych z polietylenu (PE) wedtug normy PN-EN 12201-2:2024,

— 1aczenia przewodoéw rurowych z polietylenu (PE) wedtug normy PN-EN 12201-2:2024 z rurami
gwintowanymi fub ksztattkami i armaturg z kré¢cami gwintowanymi,

— przylaczania do przewodéw rurowych z polietylenu (PE) wediug normy PN-EN 12201-2:2024, rur
gwintowanych lub ksztattek i armatury z kréccami gwintowanymi.

Maksymalne ci$nienie robocze (ci$nienie nominalne PN) igcznikoéw zaciskowych MPJ, dla
temperatury roboczej t- = 20°, wynosi 16 bar.

taczniki zaciskowe mogg byé stosowane w temperaturze roboczej 20°C < t < 40°C, pod
warunkiem obnizenia ci§nienia roboczego zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-EN 12201-
1:2024.

Cisnienie robocze gcznikéw zaciskowych jest zalezne od dopuszczalnych parametréw roboczych
taczonych rur. W przypadku tgczenia rur o nizszych parametrach, ci$nienie pracy tgcznikow jest
ograniczone dopuszczalnym ci§nieniem pracy tych rur.

Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr B.BK.60110.0619.2026, wydanym przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Paristwowy Instytut Badawczy w Warszawie, wyroby objete niniejsza
Krajowa Oceng Techniczng moga byé stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi.
Wyroby objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie z:
— projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym polskie normy
i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegéinosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, z pézniejszymi zmianami),
— postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,
— instrukcjg opracowana przez producenta i udostepniang odbiorcom.
3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
Wiasciwosci uzytkowe igcznikow zaciskowych MPJ i metody zastosowane do ich oceny podano
w tablicy 1.
Tablica 1
Poz.| Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny

2 3 4
1 | Wymiary wedlug rys. A1 + A14 PN-EN ISO 3126:2006
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Tablica 1, c.d.
Poz.| Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4

2 | Wytrzymalo$é korpusu fgcznika
zaciskowego na wewnetrzne
ciSnienie hydrostatyczne

brak uszkodzen
i przeciekéw

PN-EN I1SO 1167-1:2007
PN-EN ISO 1167-2:2007
parametry badania:
cisnienie 1,5 x PN /1,1 x PN
czas =2 1000 h
temperatura 20°C / 40°C

3 | Szczelnosé potgczenia (tacznik
zaciskowy - rura) przy cisnieniu

brak uszkodzen

PN-EN ISO 3458:2015
parametry badania:

wewnetrznym . A s cinienie 2,0 x PN
i przeciekow e

temperatura (20 + 5)°C

4 | Szczelnos¢ potaczenia (tgcznik PN-EN ISO 3503:2015
zaciskowy - rura) przy cisnieniu parametry badania:
wewnetrznym i zginaniu lh=10d,12=7,5d

promien giecia r = 15 x d (dla rur PN < 10)
b’ia:r;‘esé';‘l’(‘iﬁ“ r=20x d (dla rur PN 2 10)

d — nominalna $rednica zewn. rury, mm
ciénienie 1,8 x PN
czasz1h
temperatura (23 + 2)°C

5 | Odpornos¢ na wyciagganie przy
stalej sile wzdluznej

brak uszkodzen
i przeciekow

PN-EN ISO 3501:2022
1SO 17885:2021
parametry badania:
sita osiowa wyciggajaca F, N:
F=15xo00x(d-s)xmxs
d — nominalna $rednica zewn. rury, mm
s — nominalna grubos¢ $cianki rury, mm
0o — dopuszczalne naprezenie
5,7 N/mm? (dla rury PE80)
lub 6,6 N/mmZ (dla rury PE100)
czas utrzymania sity2 1 h
temperatura (20 £ 5)°C

6 |Szczelnosé potaczenia (tacznik
zaciskowy - rura) przy
podci$nieniu

brak nieszczelnosci

PN-EN ISO 3459:2022
parametry badania:
podcisnienie powietrza
(-0,8 1 0,05) bar oraz (-0,1 + 0,05) bar
czasz21h
temperatura (20 + 5)°C

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ pakowane w pudetka kartonowe.

Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed

bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

Sposob znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

wlasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. z 2023 r., poz. 873).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie

budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢

nazwe i adres siedziby producenta,
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— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z kidrg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/1884 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

—~ poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg whasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873) ma zastosowanie system 4 oceny

i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastapig
zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkeyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakitadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkeyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta,
powinny by¢é dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie z zapisami
z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do technologii produkcji
i zapewniaé¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badar oraz wedtug zasad i procedur okre$lonych w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkgiji.
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Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegé6ine wyroby lub partie wyrob6w i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne muszg by¢ w peini
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne powinny byé prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug
zasad i procedur okre$lonych w dokumentaciji zaktadowej kontroli produkcii, jednak nie rzadziej niz podano

w tablicy 2.
Tablica 2
Zakres badan kontrolnych Czestotliwosé
Wymiary Dla kazdej partii wyrobow "
Wyglad zewnetrzny i barwa Dla kazdej partii wyrobdw 7
Znakowanie Dla kazdej partii wyrobow "

Szczelnoéé polaczenia (tgcznik zaciskowy - rura)
przy ci$nieniu wewnetrznym
Wytrzymalto$§¢ korpusu tgcznika zaciskowego na wewnetrzne
ci$nienie hydrostatyczne
Szczelnosé potaczenia (facznik zaciskowy - rura)
przy ci$nieniu wewnetrznym i zginaniu
QOdporno$é na wycigganie przy stalej sile wzdluznej Raz na 5 lat
Szczelnosé potaczenia (facznik zaciskowy - rura)
przy podci$nieniu
Y Wielko$¢ partii wyrobdéw powinna byé okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji

Dla kazdej partii wyrobow "

Raz na 5 lat

Raz na 5 lat

Raz na 5 lat

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1884 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2021/1884 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1884 wydanie 2 jest pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk tgcznikow zaciskowych MPJ, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny, majg wplyw na spetnienie wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1884 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 22021 r., poz. 1213)
wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych, sporzgdzit krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng
ITB-KOT-2021/1884 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1884 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegoélnosci ustawy z dnia
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30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasho$ci przemystowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowa jakos¢, a wykonawcoéw robot budowlanych od odpowiedzialno$ci za ich wilasciwe

zastosowanie.

6.7. Wazno$¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.
7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

. Protokoty z badania ztaczek do rur PE. Laboratorium Zakladowe firmy MPJ, Lublin, 2024 = 2026 r.

2. B.BK.60110.0619.2026. Atest Higieniczny. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
— Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2026 r.

3. 01960/21/Z00NZF. Opinia specjalistyczna. Zaktad Fizyki Cieplnej, Akustyki i Srodowiska ITB,
Warszawa, 2021 r.

4. 53/01/21/1848. Raport z badan tgcznikéw zaciskowych produkcji MPJ. Royal Scientific Society,
Amman, Jordania, 2021 r.

5. Raporty z badan fgcznikéw zaciskowych. Laboratorium Zakiadowe firmy MPJ, Lublin, 2020 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 515:2017 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow

PN-EN 573-3+A2:2024 Aluminium | stopy aluminium. Skiad chemiczny i rodzaje wyrobéw
przerobionych plastycznie. Cze$¢ 3: Sklad chemiczny i rodzaje
wyrobbéw

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiafowe dotyczgce

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma

PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe polgczern ze szczelnos$cig uzyskiwang na gwincie. Cze$¢
1: Gwinty stozkowe zewnelrzne i gwinty walcowe wewnetrzne.
Wymiary, tolerancje i oznaczenie

PN-EN 12201-1:2024 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody oraz do kanalizacji cisnieniowej. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Postanowienia ogéine

PN-EN 12201-2:2024 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do kanalizacji ci$nieniowej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury
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PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 228-1:2005

PN-EN ISO 306:2023

PN-EN ISO 1133-1:2022

PN-EN ISO 1183-1:2026

PN-EN ISO 1167-1:2007

PN-EN ISO 1167-2:2007

PN-EN ISO 34568:2015

PN-EN ISO 3459:2022

PN-EN 1SO 3501:2022

PN-EN ISO 3503:2015

ISO 17885:2021

ITB-KOT-2021/1884 wydanie 1

Zalacznik A. Ksztatt i wymiary ...

Tolerancje ogdine. Tolerancje wymiaréw liniowych i kgtowych bez
indywidualnych oznaczern tolerancji

Gwinty rurowe pofgczer ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Czesc 1. Wymiary, tolerancje i oznaczenie

Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie
temperatury mieknienia metoda Vicata (VST)

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaZnika szybko$ci
plyniecia (MFR) i objetoSciowego wskaZnika szybkosci plyniecia (MVR)
tworzyw termoplastycznych. Czesé 1: Metoda standardowa

Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych. Cze$¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

Rury, ksztaftki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
przesylania pfynéw. Oznaczanie wytrzymafosci na ci$nienie
wewnelrzne. Cze$¢ 1: Metoda ogéina

Rury, ksztaftki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
przesylania ptynéw. QOznaczanie wyltrizymafosci na ci$nienie
wewnelrzne. Cze$¢ 2: Przygotowanie prébek do badan w postaci rur
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Polgczenia
mechaniczne miedzy ksztaftkami a rurami ci$nieniowymi. Metoda
badania szczelnosci pod ci$énieniem wewnetrznym

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Polgczenia
mechaniczne miedzy ksztaftkami a rurami ci$nieniowymi. Metoda
badania szczelnoéci w warunkach podci$nienia

Systemy przewodbéw rurowych z tworzyw sztucznych. Polgczenia
mechaniczne miedzy ksztattkami a rurami ci$nieniowymi. Metoda
badania odporno$ci na wycigganie przy statej sile wzdiuznej

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Pofgczenia
mechaniczne miedzy ksztaftkami i rurami cisnieniowymi. Metoda
badania szczelno$ci przy ci$nieniu wewnetrznym zestawdw poddanych
zginaniu

Plastics piping systems. Mechanical fittings for pressure piping
systems. Specifications

tgczniki zaciskowe MPJ z polipropylenu (PP) do rur polietylenowych

ZALACZNIKI

Zalacznik B. Surowce, materialy, wyglad zewnetrzny, barwa i znakowanie .............ccecovveeiriirncrenrcnennnes 18
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Zalacznik A.
=) — == -}
177777,
i — L
Oznaczenie DN D, mm L, mm I, mm
dxd, mm ’ ’ ?

ZPE20 20 x 20 43 100 51

ZPE25 25 x 25 50 117 57

ZPE32 32x32 58 131 54

ZPE40 40 x 40 74 155 76

ZPES0 50 x 50 85 180 88

ZPE63 63 x 63 99 187 91

Rys. A1. taczniki rownoprzelotowe ZPE
~ LAITS
g|o B —~ — —l ©
[ APTT
ly
L
Oznaczenie DN D, mm D1, mm L, mm I, mm I, mm
d x diy, mm ’ . ’ ' ’

ZRE2025 25 x 20 50 43 112 56 52
ZRE3220 32x20 58 43 121 64 52
ZRE3225 32x25 58 50 125 64 55
ZRE4020 40 x 20 74 43 134 73 52
ZRE4025 40 x 25 74 50 138 73 55
ZRE4032 40 x 32 74 58 145 73 62
ZRE5025 50 x 25 85 50 151 85 55
ZRE5032 50 x 32 85 58 157 85 62
ZRE5040 50 x 40 85 74 168 85 73
ZRE6332 63 x 32 99 58 163 a3 62
ZRE6340 63 x 40 99 74 174 93 73
ZRE6350 63 x 50 99 85 185 93 88

Rys. A2. t aczniki redukcyjne ZRE

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1884 wydanie 2
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L
Oznaczenie L) D, mm L, mm I, mm H, mm
d x G, mm x cale ’ ! ! i
Z2GZ2012 20 x % 43 72 50 14
2GZ2034 20x % 43 74 50 16
2GZ2512 25 x e 50 75 54 14
Z2GZ2534 25x % 50 78 54 16
ZGZ251 25x1 50 80 54 18
2GZ3212 32x% 58 86 62 14
2GZ3234 32x% 58 88 62 16
2GZ321 32x1 58 90 62 18
ZGZ32114 32x1% 58 91 62 20
ZGZ32112 32 x 1% 58 92 62 22
Z2GZ4034 40 x % 74 99 73 16
Z2GZ401 40 x 1 74 101 73 18
ZGZ40114 40 x 1% 74 103 73 20
ZGZ40112 40 x 1% 74 105 73 22
Z2GZ402 40 x 2 74 109 73 28
ZGZ501 50 x 1 85 114 85 18
ZGZ50114 50 x 1% 85 116 85 20
ZGZ50112 50 x 1% 85 118 85 22
ZGZ502 50x2 85 122 85 26
ZGZ63114 63 x1% 99 124 94 20
ZGZ63112 63 x 1% 99 126 94 22
Z2GZ632 63x2 99 130 94 26
ZGZ63212 63 x 2% 115 158 120 29
Rys. A3. Laczniki proste z gwintem zewnetrznym ZGZ
#, I 7 /T
1
® - v 0
[
H |
L
Oznaczenie DN D, mm L, mm I, mm H, mm
d x G, mm x cale ’ i : ’

ZGW2012 20 x % 43 76 51 17
ZGW2034 20x % 43 79 51 19
ZGW2512 25 x Ve 50 77 54 17
ZGW2534 25x % 50 81 54 19
ZGW251 25x1 50 86 54 21

Rys. A4. taczniki proste z gwintem wewnetrznym ZGW

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1884 wydanie 2
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Oznaczenie dxG, rl::. e D, mm L, mm I, mm H, mm
ZGW3212 32x% 58 86 62 17
ZGW3234 32x% 58 87 62 19

ZGW321 32x1 58 91 62 20

ZGW32114 32 x1% 58 94 62 23

ZGW4034 40 x % 74 100 73 19
ZGW401 40 x 1 74 102 73 21

ZGW40114 40 x 1% 74 105 73 23

ZGW40112 40 x 1'% 74 109 73 25
ZGW402 40x 2 74 116 73 29
ZGW501 50 x1 85 116 85 21

ZGW50114 50 x 1% 85 118 85 23

ZGW50112 50 x 1% 85 121 85 25
ZGW502 50x2 85 126 85 29

ZGW63114 63 x1% 99 128 94 23

ZGW63112 63 x 1% 99 130 94 25

ZGW632 63x2 99 134 94 29
ZGW63212 63 x 2% 115 168 121 23
Rys. A4, c.d. taczniki proste z gwintem wewnetrznym ZGW
L
Oznaczenie o D, mm L, mm I, mm
dxd, mm ’ i !
KPE20 20 x 20 43 63 49
KPE25 25 x 25 50 72 55
KPE32 32x32 58 84 64
KPE40 40 x 40 74 100 80
KPE50 50 x 50 85 117 91
KPEG3 63 x 63 99 127 95

Rys. A5. Kolana 80° rownoprzelotowe KPE
L

/ H — —i o |

ey
B\

H
N
NN

G

Rys. A6. Kolana 90° z gwintem zewnetrznym KGZ

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1884 wydanie 2
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Oznaczenie DN D, mm I, mm H, mm L, mm L1, mm
d x G, mm x cale ’ : ’ ’ ’
KGZ2012 20 x Y% 43 49 14 61 41
KGZ2034 20 x % 43 49 16 61 43
KGZ2512 25x % 50 56 14 71 44
KGZ2534 25x % 50 56 16 71 46
KGZ251 25x 1 50 56 18 73 49
KGZ3212 32x% 58 67 14 81 48
KGZ3234 32x% 58 67 16 81 50
KGZ321 32x1 58 67 18 81 52
KGZ32114 32x1% 58 67 20 85 56
KGZ4034 40 x %4 74 79 16 100 55
KGZ401 40 x 1 74 79 18 100 57
KGZ40114 40 x 1% 74 79 20 100 59
KGZ40112 40x 1% 74 79 22 100 61
KGZ50114 50 x 1% 85 95 20 118 66
KGZ50112 50 x 1% 85 95 22 118 68
KGZ502 50x2 85 95 26 118 72
KGZ63112 63 x 1% 99 95 22 126 72
KGZ632 63x2 99 95 26 126 76
KGZ63212 63 x 2% 115 130 32 174 104
Rys. A6, c.d. Kolana 90° z gwintem zewnetrznym KGZ
L ——
|
iy
% 7 \W
s .
7 %
3 Z 7 3
% o
G
Oznaczenie o D, mm I, mm H, mm L, mm Li, mm
d x G, mm x cale ) ! : i H
KGW2012 20x % 43 49 17 61 44
KGW2034 20 x % 43 49 19 61 47
KGW2512 25x % 50 60 17 69 46
KGW2534 25x % 50 60 19 69 49
KGW251 25x1 50 60 21 69 53
KGW3212 32x% 58 67 17 80 54
KGW3234 32x% 58 67 19 80 56
KGW321 32 x1 58 67 21 80 58
KGW32114 32x1% 58 67 23 80 60
KGW4034 40 x % 74 79 19 100 57
KGW401 40 x 1 74 79 21 100 59
KGW40114 40 x1% 74 79 23 100 61
KGW40112 40 x 1% 74 79 25 100 63
KGW50114 50 x 1% 85 95 23 117 70
KGW50112 50 x 1% 85 95 25 116 77
KGW502 50 x 2 85 95 29 118 81
KGW63112 63x1% 99 95 25 126 76
KGW632 63x2 99 95 29 126 80
KGW63212 63 x 2% 115 131 35 140 123

Rys. A7. Kolana 90° z gwintem wewnetrznym KGW
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. DN
Oznaczenie d x G, mm x cale D, mm L, mm h, mm
KGZ 32145 32 x1 58 120 75
Rys. A8. Kolano 45° z gwintem zewnetrznym KGZ
L
1 i
Oznaczenie o D, mm I, mm L, mm L1, mm
dxdxd, mm 2 ’ ’ ’

TPE20 20x20x20 43 52 126 63
TPE25 25x25x25 50 59 146 73
TPE32 32 x32x32 58 66 169 85
TPE40 40 x 40 x 40 74 80 200 100
TPES0 50 x 50 x 50 85 92 235 117
TPE63 63 x 63 x 63 99 95 253 127

Rys. A9. Tréjniki 90° rownoprzelotowe TPE

i4i £

o]

Dy

Rys. A10. Trojniki redukcyjne TRE
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Oznaczenie DN D, mm D1, mm L, mm I, mm Ly, mm h, mm
dxdixd, mm . ’ ’ ’ i ’
TRE2520 25x20x25 50 43 146 51 68 59
TRE3220 32 x20x32 58 43 169 51 74 66
TRE3225 32x25x32 58 50 169 61 79 66
TRE4020 40 x 20 x40 74 43 200 51 79 80
TRE4025 40 x 25 x 40 74 50 200 59 83 80
TRE4032 40 x 32 x 40 74 58 200 66 89 80
TRES5025 50 x 25 x 50 85 50 235 58 88 92
TRE5032 50 x 32 x 50 85 58 235 64 94 92
TRE5040 50 x 40 x 50 85 74 235 78 106 92
TRE6325 63 x 25 x 63 99 50 253 68 83 80
TRE6332 63 x32x63 99 58 253 68 101 95
TRE6340 63 x40 x 63 99 74 253 78 112 95
TRE6350 63 x50 x 63 99 85 253 85 118 95
Rys. A10, c.d. Trojniki redukcyjne TRE
L
| !
— — — -+ — - ©
3
I
6 ]
DN
Oznaczenie dxGxd, D, mm L, mm I, mm H, mm L1, mm
mm x cale x mm
TGZ2012 20 x Y2 x 20 43 126 52 13 40
TGZ2034 20 x % x 20 43 126 52 15 42
TGZ2512 25x¥2x25 50 146 59 13 44
TGZ2534 25 x% x 25 50 146 59 15 46
TGZ251 25x1x25 50 146 59 17 48
TGZ3212 32 x% x32 58 169 66 13 50
TGZ3234 32 x % x 32 58 169 66 15 52
TGZ321 32x1x32 58 169 66 17 54
TGZ32114 32x1% x 32 58 169 66 19 56
TGZ401 40 x1 x40 74 200 80 18 58
TGZ40114 40 x 1% x40 74 200 80 20 60
TGZ40112 40 x 1% x 40 74 200 80 22 62
TGZ50114 50 x 14 x 50 85 235 92 20 66
TGZ50112 50 x 1% x 50 85 235 92 22 68
TGZ502 50 x 2 x 50 85 235 92 26 72
TGZ63112 63 x 1% x 63 99 253 95 22 73
TGZ632 63x2x63 99 253 95 26 77
TGZ63212 63 x 2% x 63 115 335 130 28 63

Rys. A11. Trojniki z gwintem zewnetrznym TGZ
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DN
Oznaczenie dxGxd, D, mm L, mm I, mm H, mm L1, mm
mm x cale x mm

TGW2012 20 x %2 x 20 43 126 52 17 44

TGW2034 20 x % x 20 43 126 52 19 47

TGW2512 25x % x25 50 146 59 17 45

TGW2534 25x% x25 50 146 59 19 49

TGW251 25x1x25 50 146 59 21 53

TGW3212 32x%x32 58 169 66 17 52

TGW3234 32 x % x 32 58 169 66 19 54

TGW321 32x1x32 58 169 66 21 55
TGW32114 32 x1% x 32 58 169 66 23 56

TGW401 40 x 1 x 40 74 200 80 21 61
TGW40114 40 x 1% x 40 74 200 80 23 68
TGW40112 40 x 12 x 40 74 200 80 25 69
TGW50114 50 x 14 x 50 85 235 92 23 70
TGW50112 50 x 12 x 50 85 235 92 25 76

TGW502 50 x 2 x 50 85 235 92 29 80
TGW63112 63 x 12 x63 99 253 95 25 77

TGW632 63 x2 x 63 99 253 95 29 81
TGW63212 63 x 2%2 x 63 115 313 123 30 65

Rys. A12. Tréjniki z gwintem wewnetrznym TGW
h
d
%ﬁﬂ L Pl r.av o s
L
Oznaczenie DN D, mm L, mm h, mm
dxdxd, mm ’ 4 ’
TPY40 40 x 40 x 40 75 245 170

Rys. A13. Trojnik 45° réwnoprzelotowy TPY
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L
Oznaczenie DN D, mm L, mm I, mm
d, mm ’ ] ’
ZAS20 20 43 69 51
ZAS25 25 50 77 54
ZAS32 32 58 88 62
ZAS40 40 74 98 74
ZAS50 50 85 110 85
ZAS63 63 99 121 94

Rys. A14. Zaslepki ZAS
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Zatacznik B.

B.1. Surowce i materiaty

B.1.1. Polipropylen. Do wykonywania korpuséw i nakretek tgcznikéw zaciskowych powinien by¢
stosowany polipropylen (PP) o wiasciwosciach podanych w tablicy B1.

Tablica B1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badar
1 Masowy wskaznik szybkosci ptyniecia MFR . T Lr]
(230°C: 2,16 kg), g/10 min 0,3+45 PN-EN ISO 1133-1:2022
2 Gestosé, glem® 20,900 PN-EN ISO 1183-1:2026
3 Temperatura mieknienia wedtug Vicata, °C =148 PN-EN ISO 306:2023

B.1.2. Kopolimer acetalowy. Do wykonywania pier§cienia zaciskowego tacznikéw zaciskowych powinien
by¢ stosowany kopolimer acetalowy (POM), charakteryzujacy sie masowym wskaznikiem szybkosci
plynigcia MFR (190°C; 2,16 kg) wynoszacym 11,7 + 14,3 g/10 min, okre$lonym wedtug normy PN-EN ISO
1133-1:2022.

B.1.3. Elastomery. W facznikach zaciskowych powinny by¢ stosowane uszczelki O-ring z elastomeru
NBR, wediug norm PN-EN 681-1:2002 i PN-EN 681-1:2002/A3:2006.

B.1.3. Aluminium. Pierscienie wzmacniajace w koncéwkach gwintowanych {acznikéw zaciskowych
powinny by¢ wykonane z aluminium, gatunku EN AW-6005A weditug normy PN-EN 5§73-3+A2:2024, stan
T6 wedtug normy PN-EN 515:2017.

B.2. Wyglad zewnetrzny i barwa

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne tgcznikéw zaciskowych powinny by¢ gtadkie, na powierzchni nie
powinny wystepowac¢ wady w postaci jam skurczowych, niejednorodnosci, pecherzy, poréw, wiracer ciat
obcych, rys i zadzioréw. Gwinty powinny by¢ wolne od jakichkolwiek wad.

Barwa powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

B.3. Znakowanie

Laczniki zaciskowe powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaly i czytelny. Znakowanie powinno zawiera¢ co
najmniej nastepujace informacje:

— nazwe lub znak producenta,

—  wymiar przytaczeniowy / nominalny,

— symbol surowca,

— ci$nienie nominalne (PN).
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