MagnQptost

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr017/2

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ksztattki z PVC-U

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

SDR41, PVC-U, UD

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji pod konstrukcjami budynkéw oraz poza nimi:
obszar zastosowania UD

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Magnaplast Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki Luzyckie

Zaktad w Sieniawie Zarskiej, Zaktad Vechta, Niemcy

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

NIE DOTYCZY

Kr m zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

system oceny zgodnosci: 4

Kraiowa specyfikacia techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

PN-EN 1401-1+A1:2023-09

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytac;ji:

NIE DOTYCZY

7b. Krajowa ocena techniczna:

NIE DOTYCZY

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZ
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8. Deklarowane wtasciwosici uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowar

Zawartos$¢ PVC 2 85%

Whytrzymatos¢ na cisnienie wewnetrzne | Brak uszkodzen

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne ksztattek gtadkie, pozbawione
pecherzy, zanieczyszczen, poréw, korice ksztattek prostopadte do osi

Wyglad zewnetrzny

Barwa Ksztattki wybarwione w catym przekroju Scianki

Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie: DN110, DN160, DN200, DN250,
DN315, DN40O, DN500 |
Kolana KGB 15°,30°, 45°, 67° 1 87°

Tréjniki KGEA 45° i 87°

Korki KGM, Zaslepki KGK, Ztaczki dwukielichowe przesuwne (mufy) KGU,
Ztaczki dwukielichowe KG-ERMM, Redukcje i redukcje wielostopniowe KGR,
Ziaczki do rur kamionkowych KGUS, Ztaczki do rur zeliwnych KGUG
Wyczystki KGRE

Cechy geometryczne

Elastycznosc¢ lub wytrzymatosé mechaniczna: brak peknied, przeciekdw,
rozwarstwien

Wiasciwosci mechaniczne

Odpornos¢ na uderzenia (metoda zrzutu): brak uszkodzen

Temperatura mieknienia wedtug Vicata (VST )2 79°C

Zmiany w wyniku ogrzewania:

- w promieniu réwnym 15-krotnej grubosci scianki wokét wlewu(-ow)
punktowego(-ych) gtebokos¢ peknigé, rozwarstwien ani pecherzy nie
powinna przekracza¢ 50 % grubosci $écianki w tym punkcie

- w odlegtosci réwnej 10-krotnej grubosci scianki od wlewu membranowego
gltebokos¢ peknieé, rozwarstwien ani pecherzy nie powinna przekracza¢ 50 %
grubosci Scianki w tym punkcie

- w odlegtosci rownej 10-krotnej grubosci Scianki od wlewu pierscieniowego
Wiasciwosci fizyczne dtugos$¢ peknied nie powinna przekracza¢ 50 % grubosci Scianki w tym
punkcie

- linia faczenia strug nie powinna mie¢ rozwarcia wiekszego niz 50 % grubosci
Scianki w tej linii

- we wszystkich innych czesciach powierzchni gtebokosé peknied i
rozwarstwient nie powinna przekracza¢ 30 % grubosci Scianki w tym punkcie.
Pecherze nie powinny by¢ dtuzsze niz 10-krotna grubos¢ scianki

- po rozcieciu powierzchnie przeciecia ogladane bez powiekszenia nie
powinny mie¢ zadnych obcych wtracen

Wodoszczelno$é: brak przeciekéw

Szczelnosc¢ potaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajacym: brak
przeciekdw przy badaniu wodg, szczelne przy podcisnieniu powietrza
(dopuszczalna zmiana podcisnienia 0,03bar)

Szczelnosé

Odporno$¢ na cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury:
brak przecieku

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia z 2004 r. o wyrobach na wytaczna odpowiedziainosc producenta.

W imieniu producenta podpisal{-a):

Grzeskowiak Pawet — Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Sieniawa Zarska 17.11.2023 \

{miejsce i data wydania) (podpis osoby upowaznionej)

* aktualizacja KDWU 017/2 z dnia 10.09.2019
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