MagnQptest

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 036/3

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rura do przesytania wody PE 100

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
SDR 11, PN 16

SDR 13,6, PN 12,5
SDR 17, PN 10

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do podziemnych i naziemnych zastosowar stosowanych do przesytania wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi,
surowe]j wody przed jej uzdatnieniem oraz do wody przeznaczonej do innych celéw.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Magnaplast Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki tuzyckie

Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

NIE DOTYCZY

system oceny zgodnosci: 4

Krajowa specyfikacia techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

PN-EN 12201-2:2024-04

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do kanalizacji cisnieniowej.

Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji:

NIE DOTYCZY

7b. Krajowa ocena techniczna:

NIE DOTYCZY

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZ
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi

zastosowania lub zastosowan ‘
Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie: ‘
PE 100 SDR 11 PN 16: DN/OD 20, DN/OD 25, DN/OD 32,
DN/OD 40, DN/OD 50, DN/OD 63, DN/OD 75, DN/OD 90, '
DN/OD 110, DN/OD 125, DN/OD 160, DN/OD 200,
DN/OD 225, DN/OD 315, DN/OD 355

Cechy geometrvezne PE 100 SDR 13,6 PN 12,5: DN/OD 25, DN/OD 32, DN/OD 40,

Ve y DN/OD 50, DN/OD 63, DN/OD 75, DN/OD 90, DN/OD 110,

DN/OD 125, DN/OD 160, DN/QD 200, DN/OD 225,
DN/OD 315, DN/OD 355
PE 100 SDR 17 PN 10: DN/OD 32, DN/OD 40, DN/OD 50,
DN/OD 63, DN/OD 75, DN/OD 90, DN/OD 110, DN/OD 125,
DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 225, DN/OD 315, DN/OD 355

Wydtuzenie przy zerwani | A12350%

Maksymalna odchytka dla tworzywa

po przetworstwie w stosunku do A MFR £20%

tworzywa uzytego do produkgji rury

Czas indukgji utleniania OIT 2 10 min

Skurcz wzdtuiny £<3%

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie spetnia

zgrzewow doczotowych

Wytrzymato$é hydrostatyczna:

-20°C, 100 h . T }

-80°C, 165 h brak uszkodzenia prébki podczas badania

-80°C, 1000 h

Odpornosé na propagacje peknigé brak uszkodzen prébki
nie powoduje negatywnego wplywu na jakos$¢ wody

. przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Wplyw na jakos¢ wody Atest higieniczny NiZP-PZH B.BK.60110.1356.2023

wazny do 2026.11.14 |
B |

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
witasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Grzeskowiak Pawet — Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Sieniawa Zarska 24.06.2024

(miejsce i data wydania)

*aktualizacja KDWU Nr 036/3 z dnia 09.02.2024

(podpis osoby upowaznionej)
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